1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.: ,Budowa
drég dla roweréw dochodzgcych do weztéw przesiadkowych komunikacji miejskiej — jako
niezbedny uzupetniajgcy element projektu — zaprojektuj i wybuduj” czesé 1 — etap B.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa,

- mapa zasadnicza,

- inwentaryzacja projektanta,

- rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja obejmuije ulice taska na odcinku od ulicy Putku Piechoty ,Wilkéw” do
ulicy Wspdlnej w Pabianicach, w gminie miejskiej Pabianice, powiat pabianicki, wojewédztwo
todzkie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa $ciezki rowerowej,

- budowa chodnikow,

- budowa ciggu pieszo-rowerowego,
- przebudowa zjazdow.

- przebudowa sygnalizacji $wietlne;j.

5. STAN ISTNIEJACY

PARAMETRY TECHNICZNE UL. £t ASKA
— kategoria drogi: wojewddzka
— klasa drogi: G
—  przekrdj drogi: drogowy, 1x4
— szerokos$¢ jezdni: 7,5-11,5m
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna
— szerokos$c¢ pasa zieleni: zmienna
— szerokos¢ chodnika 2,5-6,5m
— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa/ptyty betonowe
— dostepnosé do drogi nieograniczona




6. STAN PROJEKTOWANY

Wzdtuz przedmiotowego odcinka ulicy taskiej zaprojektowano sciezke rowerowg wraz z chodnikiem,
prowadzone obok siebie. Ze wzgledu na konieczno$é dostosowania sie do miejscowych ograniczen w
postaci budynkéw i drzew wprowadzono cigg pieszo-rowerowy na odcinkach od km 1 + 764 do km 1 + 856
oraz od km 2 +126 do km 2 + 156. Zaproponowano rowniez odtworzenie nawierzchni chodnika przy dworcu
kolejowym. Dostosowujgc sie do projektu torowiska firmy PROGREG zaprojektowano wydtuzenie zjazdow
do sgsiadujgcych z zakresem opracowania dziatek. Zaproponowano réwniez odtworzenie dwoch zjazdow
publicznych. Na odcinku od km 0 + 044 do km 0 + 855 zaprojektowano przebudowe istniejgcej muldy
przydroznej. Z uwagi na kolizje projektowanych elementéw infrastruktury w obrebie skrzyzowania ulicy
taskiej z ulicg Szarych Szeregéw wprowadzono korekte uktadu sygnalizacji swietlnej. Dodatkowo przy
skrzyzowaniu z ulicg Wiejskg i w obrebie przejazdu rowerowego do dworca kolejowego

Podstawowe parametry techniczne — elementy projektowane

— szeroko$¢ chodnika: 2,00 -3,50 m
— nawierzchnia chodnika: ptytka betonowa 25x25 cm, kolor szary
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— szerokos¢ sciezki rowerowej: 2,00 — 2,50 m
— nawierzchnia Sciezki rowerowej: bitumiczna
— pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: 2,61 - 3,80 m
— nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: kostka betonowa 20x10 cm, bezfazowa
— pochylenie poprzeczne ciggu pieszo rowerowego: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— szeroko$¢ wydtuzenia zjazdu 3,30 — 8,55 m
— nawierzchnia zjazdu indywidualnego: kostka betonowa 20x10 cm, kolor szary

— szeroko$¢ zjazdu publicznego: 4,00 — 6,00 m
— nawierzchnia zjazdu publicznego: kostka betonowa 20x10 cm, kolor szary
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