1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje ulice Wiejskg na odcinku od ul. taskiej do ul. Jana Pawta I,
ul. Moniuszki na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sniadeckiego, ulice Sniadeckiego oraz ulice

Szarych Szeregéw w Pabianicach — wojewddztwo todzkie.

2. STAN ISTNIEJACY

PARAMETRY TECHNICZNE UL. WIEJSKIEJ (odcinek od ul. taskiej do ul. Wilenskiej)

kategoria drogi: powiatowa

— klasa drogi: Z

—  przekrgj drogi: uliczny, 1x2

— szeroko$¢ jezdni: 7,0 — 8,9 m

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna

— szerokos¢ pasa zieleni: zmienna

— szerokos¢ chodnika: 1,5—-3,0m

— nawierzchnia chodnika: bitumiczna/kostka betonowa/ptyta betonowa

— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— dostepnosé¢ do drogi nieograniczona

PARAMETRY TECHNICZNE UL. WIEJSKIEJ (odcinek od ul. Wilehskiej do ul. Jana Pawta II)
— kategoria drogi: gminna
— klasa drogi: L
—  przekrdj drogi: uliczny, 1x2
— szerokos¢ jezdni: 6,9 - 7,0 m
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna
— szerokos¢ pasa zieleni: zmienna
— szerokosc¢ chodnika: 2,5 -3,0m
— nawierzchnia chodnika: ptyta betonowa
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
— dostepnosé¢ do drogi nieograniczona

PARAMETRY TECHNICZNE UL. MONIUISZKI
— kategoria drogi: gminna
— klasa drogi: L
—  przekrdj drogi: uliczny, 1x2
— szerokos$¢ jezdni: ok. 7,3 —-7,5m
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna
— szerokos¢ pasa zieleni: zmienna
— szerokosc¢ chodnika: 2,5 - 5,0m
— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa/ptyta betonowa
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
— dostepnosé do drogi nieograniczona

PARAMETRY TECHNICZNE UL. SNIADECKIEGO
kategoria drogi: gminna
— klasa drogi: L
— przekrdj drogi: uliczny, 1x2
— szerokos$¢ jezdni: ok. 7,5-11,0 m
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna
— szerokos$¢ pasa zieleni: zmienna
— szeroko$¢ chodnika: 2,5 - 3,0m
— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa/ptyta betonowa
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
— dostepnosé¢ do drogi nieograniczona




PARAMETRY TECHNICZNE UL. SZARYCH SZEREGOW
— kategoria drogi: gminna
— klasa drogi: L
—  przekrdj drogi: uliczny, 2x1
— szeroko$¢ jezdni: 6,5 —-7,1 m
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna
— szerokos¢ pasa zieleni: zmienna
— szerokos¢ chodnika: 3,0-4,0m
— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa/ptyta betonowa
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
— dostepnos¢ do drogi nieograniczona

3. STAN PROJEKTOWANY

Ul. Wiejska

Na skrzyzowaniu z ulica taskg $ciezke rowerowg oraz chodnik potagczono z projektem Sciezki rowerowej
oraz chodnika w ulicy taskiej. Od skrzyzowania z ulicg taskg do ulicy Moniuszki zaprojektowano chodnik
oraz $ciezke rowerowg po wschodniej stronie jezdni. Od skrzyzowania z ulicg Moniuszki w kierunku
potudniowym zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy na dtugosci okoto 110m w zwigzku ze zbyt waskag
szerokoscig pasa drogowego. Na dalszym odcinku zaprojektowano droge dla roweréw oraz chodnik az do
ulicy Jana Pawta li gdzie potgczono zakres z projektem Sciezki rowerowej i chodnika w ww. ulicy. Na
wysokosci bloku posesiji 8A zaprojektowano peron autobusowy, natomiast przy posesji nr 26 dowigzano
Sciezke rowerowg do projektu zatoki autobusowej firmy DB Construct.

Ul. Moniuszki

Od skrzyzowania z ulicg Wiejskg do skrzyzowania z ulicg Sniadeckiego zaprojektowano $ciezke rowerowg
oraz chodnik po pétnocnej stronie jezdni. Na wysokosci posesji 147-149 zaprojektowano peron
autobusowy.

Ul. Szarych Szeregéw

Na skrzyzowaniu z ulica taskg $ciezke rowerowg potgczono z projektem Sciezki rowerowej w ulicy Laskiej.
Od ulicy taskiej droge dla roweréw poprowadzono pomiedzy jednokierunkowymi jezdniami ulicy Szarych
Szeregow, nastepnie wprowadzono w park im. Bolestawa Pietrzaka gdzie bedzie przebiega¢ po jego
zachodniej stronie. Od skrzyzowania z ulicg Robotniczg do ulicy Moniuszki zaprojektowano chodnik oraz
Sciezke dla rowerdw po wschodniej stronie jezdni.

Ul. Sniadeckiego

Od skrzyzowania z ulicg Moniuszki do km 0+130 zaprojektowano droge dla roweréw oraz chodnik po
zachodniej stronie jezdni. Od km 0+130 do skrzyzowania z ulicg Wilenskg ze wzgledu na ograniczenia
terenowe wprowadzono cigg pieszo — rowerowy. Na skrzyzowaniu z ulicg Wilenska droga dla roweréw
zostata przeprowadzona na wschodnig strone jezdni. Od km 0+320 do skrzyzowania z ulicg Jana Pawta Il
wprowadzono cigg pieszo — rowerowy w zwigzku z koniecznoscig zachowania istniejacego drzewostanu.
Na skrzyzowaniu z ulica Jana Pawta Il projekt potgczono z opracowaniem odcinka E.

Podstawowe parametry techniczne — elementy projektowane

— szerokosc¢ chodnika: 1,75 - 3,8 m

— nawierzchnia chodnika: ptytka betonowa 25x25 cm, kolor szary

— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 1-3%

— szeroko$¢ opaski przy budynku: 0,25 m

— nawierzchnia opaski: ptytka betonowa 25x25 cm, kolor szary

— nawierzchnia skrajni Sciezki rowerowej: ptytka betonowa 25x25 cm, kolor grafit
— szerokosc Sciezki rowerowej: 2,0 — 3,0 m

— nawierzchnia sciezki rowerowej: beton asfaltowy

— pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej: jednostronne w kierunku jezdni 1-3%



— szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,0 -5,0m
— nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: beton asfaltowy
— pochylenie poprzeczne ciggu pieszo rowerowego: jednostronne w kierunku jezdni 1-3%
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