5.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.: ,Budowa
drég dla roweréw dochodzgcych do weztéw przesiadkowych komunikacji miejskiej — jako
niezbedny uzupetniajgcy element projektu — zaprojektuj i wybuduj” czes¢ 2 — etap D.

MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa,

- mapa do celéw projektowych,

- inwentaryzacja projektanta,

- rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Pabianicach w ciggu ulic Skosnej i Wiejskiej od ulicy
Miodowej do ulicy Skrajnej, w gminie miejskiej Pabianice, powiat pabianicki, wojewddztwo tédzkie.
ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa $ciezki rowerowej,

- budowa chodnikow,

- przebudowa i budowa zjazdow,

- przebudowa rowéw przydroznych,
- budowa peronu autobusowego.

STAN ISTNIEJACY

Podstawowe parametry techniczne — ulica Wiejska

kategoria drogi: gminna

klasa drogi: L

przekroéj drogi: drogowy, 1x2
szerokos¢ jezdni: 4,85-5,40m
nawierzchnia jezdni: bitumiczna
szerokos¢ pasa zieleni: zmienna
chodnik: brak

dostepnos¢ do drogi nieograniczona

Podstawowe parametry techniczne — ulica Sko$na

kategoria drogi: gminna

klasa drogi: L

przekréj drogi: drogowy, 1x2
szerokos¢ jezdni: 5,64-5,84m
nawierzchnia jezdni: bitumiczna
szerokos¢ pasa zieleni: zmienna
chodnik: brak

dostepnos¢ do drogi nieograniczona



6. STAN PROJEKTOWANY

Wzdtuz ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Skrajnej zaprojektowano $ciezke rowerowg
i chodnik po wschodniej stronie drogi. W celu wydzielenia skrajni Sciezki rowerowej zastosowano ptytke
betonowg 25x25 cm w kolorze grafitowym. W poblizu skrzyzowania ulicy Wiejskiej z Miodowa
zaprojektowano dojscie do istniejgcego peronu autobusowego. Na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy
Skosnej zaprojektowano cztery zjazdy indywidualne. Z uwagi na wystepowanie na fragmencie drogi rowu
przydroznego pod dwoma zjazdami zastosowano przepust. Dodatkowo w poblizu skrzyzowania ulicy
Wiejskiej z ulicg Skrajng zaprojektowano przepust pod $ciezkg rowerowg i chodnikiem.

Wzdtuz ulicy Sko$nej zaproponowano prowadzenie $ciezki rowerowej wraz z chodnikiem po zachodniej
stronie drogi. W celu wydzielenia skrajni sciezki rowerowej zastosowano ptytke betonowg 25x25 cm w
kolorze grafitowym. Chodnik zaprojektowano wzdtuz catej ulicy Skosnej. Natomiast $ciezka rowerowa
zaprojektowana zostata od ulicy Wiejskiej do peronu autobusowego przy ulicy Skosnej. Nastepnie poprzez
obnizenie projektowanego kraweznika zapewniono mozliwo$¢ wyjazdu na jezdnige. W celu umozliwienia
przesiadki z roweru na komunikacje miejskg wprowadzono wiate rowerowa tuz przy wiacie przystankowe;.
Zaprojektowano dwa zjazdy publiczne, jeden do drogi wewnetrznej, drugi do dziatki na ktérej prowadzona
jest dziatalno$é gospodarcza. Dodatkowo wprowadzono dwa zjazdy indywidualne do dziatek prywatnych.
Z uwagi na wystepowanie muldy drogowej wzdtuz ulicy Skosnej, pod zjazdami zastosowano korytka
krakowskie z przykryciami zelbetowymi. W poblizu peronu autobusowego zastosowano przepust pod
Sciezkg rowerowg i chodnikiem oraz zaproponowano przebudowe rowu i poprowadzenie go za peronem
autobusowym. Na skrzyzowaniu ulic Wiejskiej i Skosnej zaprojektowano korekte rowéw i muld jak
wskazano w planie sytuacyjnym.

Podstawowe parametry techniczne — elementy projektowane

— szeroko$¢ chodnika: 1,50 m
— nawierzchnia chodnika: ptytka betonowa 25x25 cm, kolor szary
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— szerokos¢ sciezki rowerowej: 2,0 m

— nawierzchnia Sciezki rowerowej: bitumiczna

— pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej: jednostronne w kierunku jezdni 2%
— szerokosc¢ skrajni rowerowej przy chodniku — 0,25 m

— nawierzchnia skrajni rowerowej: ptytka betonowa 25x25 cm, kolor grafit

— szeroko$¢ zjazdu publicznego — 5,00 — 5,50 m
— nawierzchnia zjazdu publicznego: kostka betonowa 20x10cm, kolor grafit

— szeroko$¢ zjazdu indywidualnego — 3,00 - 4,00 m
— nawierzchnia zjazdu indywidualnego: kostka betonowa 20x10cm, kolor grafit

— szeroko$¢ peronu autobusowego — 2,50 m
— nawierzchnia peronu autobusowego: ptytka betonowa 25x25 cm, kolor grafit

— wymiary wiaty rowerowej: 937 x 200 x 260 cm
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