1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje odcinek ulicy Jana Pawta Il od ulicy Wiejskiej do ulicy Swietokrzyskiej,
odcinek ulicy Wiejskiej od ulicy Jana Pawta do projektowanej ulicy Popietuszki oraz odcinek ulicy Targowe;j
od ulicy Jana Pawia Il do ulicy Orlej w Pabianicach — wojewdédztwo tédzkie.

2. STAN ISTNIEJACY

PARAMETRY TECHNICZNE — ULICA JANA PAWELA 11
— kategoria drogi: gminna,
— klasa drogi: L,
—  przekrdj drogi: uliczny, 1x2,
— szerokos¢ jezdni: 5,5 -7,5m,
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
— szerokos¢ pasa zieleni: zmienna,
— szerokosc¢ chodnika: 1,5 - 4,0 m,
— nawierzchnia chodnika: ptyty betonowe, kostka betonowa,
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%,
— dostepnos¢ do drogi nieograniczona.

PARAMETRY TECHNICZNE — ULICA TARGOWA
— kategoria drogi: gminna,
— klasa drogi: L,
—  przekrdj drogi: uliczny, 1x2,
— szerokos¢ jezdni: 6,0 — 6,5 m,
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
— szerokos¢ pasa zieleni: zmienna,
— szeroko$¢ chodnika: 1,3 — 2,0 m,
— nawierzchnia chodnika: ptyty betonowe,
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%,
— dostepnosé do drogi nieograniczona.

PARAMETRY TECHNICZNE — ULICA WIEJSKA
— kategoria drogi: gminna,
— klasa drogi: L,
—  przekrdj drogi: uliczny, 1x2,
— szeroko$¢ jezdni: 5,0 — 9,0 m,
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
— szerokos¢ pasa zieleni: zmienna,
— szerokos¢ chodnika: 1,5 —-2,5m,
— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa,
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%,
— dostepnosé do drogi nieograniczona.

3. STAN PROJEKTOWANY

Sciezka rowerowa zostata potgczona z istniejgcg $ciezkg rowerowa w obszarze skrzyzowania z projektowang ulicg
Popietuszki. Od ww. ulicy do skrzyzowania z ulicg Jana Pawifa Il po wschodniej stronie drogi zaprojektowano
dwukierunkowg $ciezke rowerowg. Dodatkowo od ulicy Zagajnikowej do ulicy 15 Putku Piechoty ,Wilkow”
zaprojektowano chodnik po wschodniej stronie $ciezki rowerowej. Od skrzyzowania ulicy Wiejskiej i ulicy Jana Pawia
Il zaprojektowano jednokierunkowg Sciezke rowerowg i chodnik po pétnocnej stronie drogi oraz cigg pieszo-rowerowy
po stronie potudniowe;j.

W rejonie skrzyzowan zastosowano poszerzenia chodnikéw oraz sSciezek rowerowych. Projektowany uktad Sciezek
i chodnikéw zostat dowigzany sytuacyjnie do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Wzdtuz ulicy Jana Pawta Il od posesji nr 105 do posesji nr 95 zaprojektowano chodnik po pétnocnej stronie drogi.
W okolicy posesiji nr 105 zaprojektowano przebudowe peronu autobusowego. Od ulicy Jana Pawta 95 do skrzyzowania
z ulicg Sniadeckiego zaprojektowano jednokierunkowe $ciezki rowerowe oraz chodniki po obu stronach drogi. Od ulicy
Sniadeckiego do ulicy Cichej wprowadzono dwukierunkowg $ciezke rowerowa oraz chodnik po potudniowej stronie
drogi. Od ulicy Matejki do ulicy Grabowej zaprojektowano dwukierunkowg $ciezke rowerowg oraz chodnik poétnocnej



stronie drogi. Wzdtuz ulicy Jana Pawta |l wprowadzono kilka fragmentéw ciggu pieszo-rowerowego jak wskazano
w planie sytuacyjnym. Wzdtuz ulicy Targowej po zachodniej stronie drogi zaprojektowano dwukierunkowg $ciezke
rowerowg zakonczong sluzg dla rowerdw.

W rejonie skrzyzowan zastosowano poszerzenia chodnikéw oraz Sciezek rowerowych. Projektowany uktad $ciezek
i chodnikéw zostat dowigzany sytuacyjnie do istniejgcego zagospodarowania terenu.

PARAMETRY TECHNICZNE — elementy projektowane
szerokos¢ chodnika: 1,5 -5m
— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
— szerokos¢ sciezki rowerowej: 1,5-3 m
— nawierzchnia sciezki rowerowej: bitumiczna
— pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej: jednostronne w kierunku jezdni 2%
— szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego: 3—5m
— nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: bitumiczna
— pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego: jednostronne w kierunku jezdni 2%
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