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1. INFORMACJE OGOLNE

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
,Budowa drég dla roweréw dochodzgcych do weztdw przesiadkowych komunikacji
miejskiej — jako niezbedny uzupetniajgcy element projektu — zaprojektuj i wybuduj’czes¢
2 — etap F.Pabianice, (projektowana) ulica Popietuszki na odcinku od ulicy Wiejskiej
do ronda z ulicg Jutrzkowickg oraz odcinek od ulicy Targowej 70 do (projektowanej)
ul. Popietuszki.

1.2  Materialy wyjsciowe

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy dotyczgcy zamoéwienia ,Modernizacja i rozwdj
komunikacji miejskiej w Pabianicach” - wersja uzgodniona z Instytucjg
Zarzgdzajaca 21 listopada 2019r.,

2) Specyfikacja istotnych warunkdbw zamoéwienia dotyczaca zamowienia
,Modernizacja i rozw¢j komunikacji miejskiej w Pabianicach® - wersja
zatwierdzona 16 lipca 2020r.,

3) umowa nr ITK.272.40.2020 z dnia 20.10.2020r. zawarta pomiedzy Miastem
Pabianice, a Zaktadem Remontowo-Drogowym,

4) mapa do celébw projektowych w skali 1:500 zewidencjonowana pod
nr P.1008.2021.667 z dnia 16.02.2021r.,

5) inwentaryzacja projektanta w terenie,

6) wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3 Podstawa formalno - prawna
Podstawe formalno — prawng do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

1) Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozniejszymi zmianami

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych - Dz.U. 2020 poz. 1363, z
pozniejszymi zmianami

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z pOzniejszymi zmianami

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie —t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach t.j. - Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6Zniejszymi zmianami

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pbzniejszymi zmianami

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. wsprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych - Dz.U. 2012 poz. 463
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8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — 2014r,

9) WT 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno -
asfaltowe - 2014r,

10) WT 4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych -2010r,

11) WT 5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — 2010r,

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213

13) Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego — Warszawa, kwiecien
2019r,

14) Obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

1.4  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja obejmuje (projektowang) ulice Popietuszki na odcinku od ulicy
Wiejskiej do ronda z ulicg Jutrzkowickag oraz ulice Wiejskg na odcinku od ulicy Targowej
70 do (projektowanej) ulicy Popietuszki w Pabianicach, gmina miejska, wojewddztwo
lodzkie.

1.5 Zakres opracowania
Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
— rozbibrke istniejgcych nawierzchni,
— budowe Sciezek rowerowych,
— przebudowe istniejgcych nawierzchni w celu wykonania dowigzania
wysokosciowego do elementow projektowanych,
— przebudowe przepustéw,
— zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego oraz regulacje
wysokosciowg elementéw naziemnych w zakresie wskazanym przez gestorow
sieci w warunkach technicznych.

1.6 Podstawowe parametry techniczne
PARAMETRY TECHNICZNE — (PROJEKTOWANA) UL. POPIEXUSZKI
— kategoria drogi: gminna,
— klasa drogi: L,
— przekrdj drogi: drogowy 2x2,
— standardowa szeroko$¢ Sciezki rowerowej: 2,00 m,
— pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej: jednostronne w kierunku jezdni 1-3%,
— odprowadzanie wod opadowych do projektowanych rowow.
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2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

21 Istniejacy uktad komunikacyjny

W stanie istniejgcym ulica Targowa do dziatki nr 14/1 ma nawierzchnie bitumiczng. Po
obu stronach drogi znajdujg sie chodniki. Od dziatki 14/1 w strone projektowanej wg
odrebnego opracowania ul. Popietuszki prowadzi droga gruntowa bez wydzielonych
chodnikéw, ani Sciezek rowerowych. Ruch rowerowy w tym terenie odbywa sie po
drodze gruntowej. Istniejgcy teren zakresu opracowania przebiega przez pola i taki.
Ponizsze zdjecia obrazujg typowy stan zagospodarowania terenu.

Zdjecie nr 1 — Ulica Targowa

Zdjecie nr 2 — Ulica Targowa — okolice skrzyzowania z ul. PCK
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Zdjecie nr 3 — Okolice ronda ulic Jutrzkowickiej i Swietlickiego

Zdjecie nr 4 — Ulica Wiejska — okolice skrzyzowania z (projektowang) ulicg Popietuszki

2.2 Projektowany ukiad drogowy

2.2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Gtéwny cigg projektowanej $ciezki rowerowej przebiega przez pola i tgki wzdtuz
projektowanej wedtug odrebnego opracowania ul. Popietuszki. Zaprojektowano $Sciezke
rowerowg dwukierunkowg o szerokosci 2,0 m. W obrebie skrzyzowan z drogami
publicznymi zaprojektowano przejazdy dla rowerzystéw oraz poszerzenia S$ciezek
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rowerowych. Dodatkowo zostato zaprojektowane potgczenie Sciezki rowerowej od ul.
Targowej 70 do projektowanej ulicy Popietuszki. Przy ulicy Targowej 70 zaprojektowano
potgczenia projektowanej $ciezki rowerowej z istniejgcg nawierzchnig jezdni.
Projektowany ukfad $ciezek rowerowych zostat dowigzany sytuacyjnie do istniejgcego
i projektowanego wedtug odrebnego opracowania zagospodarowania terenu.

2.2.2. Rozwigzania wysokosciowe

Pochylenie podtuzne $&ciezek rowerowych oraz chodnikébw nalezy dostosowaé
do istniejgcego pochylenia terenu oraz skrzyzowan . Podczas budowy nalezy dgzy¢ do
likwidacji lokalnych zanizenh i wzniesien tak aby poprawi¢ komfort uzytkowania $ciezki
dla roweréw. Pochylenie poprzeczne $ciezek rowerowych zaprojektowano jako
jednostronne o warto$ci 1-3%.

2.2.3. Obstuga przylegtego terenu
Na przedmiotowym odcinku nie wprowadza sie zmian w obstudze przylegtego terenu.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 Warunki gruntowo — wodne

W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych wykonano odwierty geotechniczne,
na podstawie ktorych zostata sporzgdzona opinia geotechniczna W trakcie wykonywania
prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do maks. gtebokos$ci wiercen tj. 3,0 m p.p.t.,
stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,5
— 2,7 m p.p.t. Grunty zalegajace w podtozu projektowanych drég dla rowerdw,
zalegajgce pod przypowierzchniowg gleby Iub nasypédw niekontrolowanych
reprezentowane sg przez rodzime, mineralne piaski wodnolodowcowe, gliny
piaszczyste, gliny pylaste, pyly oraz pyly piaszczyste. Migzszosci poszczegolnych
warstw przedstawiono w tomie 1.4 — Geotechniczne warunki posadowienia. Na
podstawie ww. opracowania przyjeto grupe nosnosci G4.

3.2 Konstrukcje nawierzchni

W czasie robdt budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci poditoza. Ocene nosnosci nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 i poréwnanie czy
zbadana warto$¢ odpowiada zatozonej w projekcie. WartoS¢ okreélona w czasie badan
nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukciji
nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy wzmocnié
podioze gruntowe stosujgc z jeden z zaproponowanych wariantow.

Na podstawie PFU oraz wytycznych Zamawiajgcego zaprojektowano nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:
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Konstrukcja Sciezki rowerowej*

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgos 0/31,5mm 15cm

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

Spoiwem hydraulicznym Rn=2,5 MPa (z dowozu lub na miejscu) 30 cm
Razem 53 cm

*Powyzszg konstrukcje nalezy potwierdzi¢ po sprawdzeniu nosnosci gruntu
rodzimego w trakcie realizacji robét.

Na potgczeniu przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerdw z jezdnig oporniki
betonowe 12x25 cm nalezy zatopié¢ w stosunku do przylegajgcych nawierzchni. Sciezke
rowerowg nalezy obramowac betonowymi obrzezami 8x30 cm zatopionymi w stosunku
do powierzchni $ciezki rowerowej. Wszystkie wyzej wymienione elementy nalezy utozy¢
na tawie z oporem z betonu cementowego C12/15.

4, SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Nie dotyczy.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Z uwagi na ograniczong widoczno$¢ na zakonczeniach drdg dla roweréw zastosowano
nawierzchnie o barwie czerwonej z napisem ,zwolnij”.

Szczegobtowe rozwigzania z zakresu organizacji ruchu zostang przedstawione w ramach
opracowania projektu statej organizacji ruchu.

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

6.1 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za pomocag
pochylen poprzecznych i podtuznych w kierunku istniejgcych rowéw oraz przylegtych
terendw zielonych.

6.2 Wytyczne techniczne dotyczace zabezpieczenia i regulacji infrastruktury
technicznej niezwigzanej z droga

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw
nalezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb.

— Kable pod nawierzchnig chodnika i Sciezki rowerowej nie bedg dodatkowo
zabezpieczane.

— Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robé6t ziemnych
urzadzen nienaniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
uzytkownika oraz inspektora.
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— Na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem, istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezidentyfikowanych urzadzen. Wszystkie stwierdzone rdznice
zaobserwowane podczas robot, nalezy niezwlocznie zgtosi¢ iuzgodni¢ z
gestorem sieci.

— Nalezy wykonaC regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc do rzednych projektowanych nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni uktadu drogowego nie koliduje z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego terenu.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

7.1. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Odprowadzenie wod opadowych nastepowac bedzie za pomocg pochylen poprzecznych
i podtuznych w kierunku istniejacych i projektowanych rowéw drogowych  oraz
przylegtych terenow zielonych. Catos¢ wdd opadowych zostanie zagospodarowana w
obszarze pasa drogowego.

7.2. Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych,
ktére mogg niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sgsiedztwie inwestyciji.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniac
wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat
budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

7.3. Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisiji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane,
dowozu materiatow budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne
w fazie realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej
organizaciji pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu
na obszary specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny
i flory obszaru Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w
stosunku do rezerwatdéw przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w tomie 7.4 projektu
budowlanego. Na podstawie ww. opracowania stwierdzono wystepowanie prostych
warunkéw gruntowo - wodnych. Na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. §4, ustep 3. Pkt. 1
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
projektowane sciezki rowerowe sg zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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