5.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.: ,Budowa
drég dla roweréw dochodzgcych do weztéw przesiadkowych komunikacji miejskiej — jako
niezbedny uzupetniajgcy element projektu — zaprojektuj i wybuduj” cze$¢ 3 — etap 1.

MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa,

- mapa do celéw projektowych,

- inwentaryzacja projektanta,

- rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ulicy Partyzanckiej na odcinku od ulicy
Generata Wtadystawa Sikorskiego do ulicy Widzewskiej, w gminie miejskiej Pabianice, powiat
pabianicki, wojewddztwo tédzkie.

ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa $ciezki rowerowej,

- budowa chodnikow,

- budowa ciggu pieszo-rowerowego,
- przebudowa zjazdu.

STAN ISTNIEJACY

PARAMETRY TECHNICZNE UL PARTYZANCKIEJ — DW 482

kategoria drogi: wojewddzka

klasa drogi: G

przekrdj drogi: uliczny, 1x2

szerokos¢ jezdni: 8,0-9,2m

nawierzchnia jezdni: bitumiczna

szerokos¢ pasa zieleni: zmienna

szerokos¢ chodnika: 1,5-4,0m

nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%
dostepnos¢ do drogi nieograniczona



6. STAN PROJEKTOWANY

Wzdtuz ulicy Partyzanckiej na odcinku od ulicy Gen. W. Sikorskiego do ulicy Widzewskiej zaprojektowano
Sciezke rowerowa i chodnik po potudniowej stronie drogi. W celu wydzielenia skrajni $ciezki rowerowe;j
zastosowano kostke betonowg 10x20 cm w kolorze grafitowym. Z uwagi na konieczno$é zachowania
przepisowej skrajni $ciezki rowerowej na odcinku od ulicy Debowej do ulicy Widzewskiej wprowadzono
zamiane sciezki rowerowej z chodnikiem, gdzie chodnik prowadzony jest od strony jezdni. W celu ominigcia
istniejgcych drzew zastosowano miejscowe zawezenia chodnika i $ciezki rowerowej. Przy ulicy
Partyzanckiej 133 zaprojektowano korekte istniejgcej skarpy. Z uwagi na konieczno$é wejscia na teren
parkingdbw przy ulicy Partyzanckiej 161 wprowadzono korekte istniejgcego ukfadu parkingowego i
zaprojektowano przebudowe zjazdu na parking. W poblizu skrzyzowania ulicy Partyzanckiej z ulicg
Widzewskg zaproponowano wprowadzenie fragmentu ciggu pieszo-rowerowego z wyprowadzeniem ruchu
rowerowego na jezdnie. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa oséb poruszajgcych sie na tym odcinku
pieszo oraz rowerzystéw wyjezdzajgcych na jezdnie zastosowano korekte geometrii drogi na wskazanym
w planie sytuacyjnym fragmencie oraz wprowadzono azyl drogowy. Na odcinku od ulicy Partyzanckiej 161
do ulicy Widzewskiej zaproponowano pozostawienie istniejgcego chodnika z wykluczeniem zjazdéw przy
ktérych konieczne jest poszerzenie szerokosci chodnika przy przejsciu dla pieszych.

Podstawowe parametry techniczne — elementy projektowane

— szeroko$¢ chodnika: 1,50 -1,80 m

— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa behaton, kolor szary

— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— szerokosc¢ skrajni rowerowej przy chodniku — 0,2 m

— nawierzchnia skrajni rowerowej: kostka betonowa 10x20 cm, kolor grafit

— szerokosc Sciezki rowerowej: 2,00 - 3,0 m
— nawierzchnia sciezki rowerowej: bitumiczna
— pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— szerokos$¢ zjazdu publicznego — 5,00 m
— nawierzchnia zjazdu publicznego: ptyta prefabrykowana MEBA 40x60x8, kolor szary



PLAN ORIENTACYJNY




